
TRILIne PRemIum 
HYBRID

 Pour les grands bassins en régions froides

 Technologie Hybrid
avec rechauffeur électrique intégré

 Montée en température 2 fois plus rapide

pompe à chaleur garantie 
sur site*

3 
ANS

compresseur garanti 7
ANS

serpentin en titane 
garanti contre la corrosion

15
ANS

POUR BASSIN 

jusqu’à 135m3

FONCTIONNE

jusqu’à -10°c
3 versions
disponibles

150-9 150-12 180-12

Volume du bassin (m3) 80-110m3 80-110m3 100-135m3

cop air 15°c /eau 26°c 5,11 5,11 5,08

Bruit à 10 m (db(a)) <32 <32 <33

MATERIAL DURABLE SILENT EFFICIENCY OZONE FRIENDLY
R410

TOUCH & GO

MITSUBISH I

TRILIne PRemIum HybRId

* voir conditions sur www.Poolex.fr
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Le        POOLEX : tous les accessoires inclus

Kit de supports
anti-vibration

Connecteurs 
PVC

Ø 50mm 1’’ ½

Coffret d’entretien incluant
le manuel d’utilisation 

multilangues

Tuyau 
d’évacuation  

des condensats

Housse 
d’hivernage
isotherme

Extension de 
commande filaire 

(10m)

Livraison sur
palette bois

Proposée en trois puissances, qu’il fasse -5°C ou -10°C, la 
Poolex Triline Premium Hybrid continue de fonctionner 
là où les autres pompes à chaleur s’arrêtent grâce à son 
réchauffeur électrique intégré. Le réchauffeur permet 
également de booster les performances de votre pompe 
à chaleur, en particulier en début de saison et réduit de 
moitié la durée de montée en température.

Retrouvez tout le confort et la performance de 2 énergies 
réunies dans une unité compacte et intelligente.

Grâce à la nouvelle technologie d’échangeur Twisted 
Tech© à serpentin en titane torsadé, la montée en 
température du bassin est encore plus rapide. Son 
panneau de contrôle LCD est déportable grâce à sa 
rallonge de 10m.

Poolstar, certain de la fiabilité de la gamme Premium, 
étend sa garantie à 3 ans et offre un service de dépannage 
à domicile.

Dérivée de la Triline Premium, La Triline Premium Hybrid est encore plus polyvalente grâce à 
son réchauffeur électrique intégré.

Pour plus d’informations 

sur nos produits et services 
www.poolstar.fr Ed
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POUR BASSIN 

jusqu’à 135m3

FONCTIONNE

jusqu’à -10°c
3 versions
disponibles

trilinE PrEMiUM hybrid 150-9 150-12 180-12

Volume du bassin de 80 à 110m3 de 80 à 110m3 de 100 à 135m3

RéféRence : Pc-TRILIne- P150H9 P150H12 P180H12

Air 26°c 
eau 26°c 
Hygro 80%

capacité (W) 21 010 21 010 25 620

Puissance consommée (W) 3 410 3 410 4 160

cOP 6,16 6,16 6,16

air 15°C 
Eau 26°C 
hygro 
70%

Capacité (W) 15 120 15 120 18 060

Puissance consommée (W) 2 950 2 950 3 550

COP 5,11 5,11 5,08

Alimentation Tri 380-415V/50Hz

Puissance max. (W) 5 530 + 9000 5 530 + 12 000 6 710 + 12 000

Intensité max. (A) 8,43 + 14** 8,43 + 19** 10,23 + 19**

Plage de température de chauffage 12°c / 40°c

Plage de fonctionnement -10°c / 43°c

Débit (m³/h) 4,2 - 8,5 4,2 - 8,5 5,1 - 10,3

Réfrigérant R410A

Dimensions de l’emballage (mm) 760x760x1040

Dimensions (mm) 740x700x900

Poids net / brut (kg) 102/115 102/115 109/22

Bruit à 1 m (dB(A)) <51 <51 <52

Bruit à 4 m (dB(A)) <41 <41 <42

bruit à 10 m (db(a)) <32 <32 <33

Type de compresseur Rotatif Scroll

Marque du compresseur Mitsubishi Panasonic

échangeur twisted tech© titane + antigel

fonction Auto / chauffage / Hybrid / Refroidissement

Pertes en charge (mce) 1,31 1,31 1,31

TRILIne PRemIum HybRId


